[ Les Abris]

Fabricant - Distributeur Matériel Equin

[ Caractéristiques ]

ABRIS ESSENTIEL Implantation avec percage et béton

Largeur 3 a4m . ) .
Profondeur 33 5m Partie basse en caoutchouc réemploi 1,40 m
Hauteur avant 3m - Hauteur arriére : 2,50m . o

Poteau chéne 15 x 15 Partie haute en panneau 0SB d'épaisseur 12 mm

Toiture bac acier 3m50 a 4m50
Ossature sapin
Bardage extérieur en planches traitées d'épaisseur 20 mm

(asquette Tm25

Réserve a foin

ABRIS PERFORMANT

Largeur:3a5m

Profondeur: 3a5m

Hauteur avant : 3,50m - Hauteur arriére : 3m

Poteaux chéne 15x 15

Toiture plaque fibro ou bac acier

Ossature sapin

Bardage extérieur en planches traitées d'épaisseur 20 mm

Module supplémentaire
Portails d'herbage
Transport

Pose

ABRIS PERFORMANT MULTIPLE
Largeur:6aXm

Profondeur: 3a5m

Hauteur avant : 3,50m - Hauteur arriére : 3m

Poteaux chéne 15x 15

Toiture plaque fibro ou bac acier

Ossature sapin

Bardage extérieur en planches traitées d'épaisseur 20 mm
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